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Caractéristiques

• Vis en Inox AISI304
• Filet taillant pour une meilleure pénétration dans le bois composite
• Tête réduite 
• Double filetage pour éviter la remontée de matière
• Couleurs identiques aux lames pour une finition impeccable
• Compatible avec toutes les marque des lames en bois composite, à âme pleine

Dimensions (mm)

10

Logistique

Désignation Code FR Code NL Code EAN Qté/colis Qté/palette Poids (kg)

5x50 mm Gris (150 pcs) 0770 2026 3700421807703 30 900 0,85

5x50 mm Brun (150 pcs) 0771 2027 3700421807710 30 900 0,85

5x63 mm Gris (100 pcs) 0729 3700421807291 30 900 0,55

5x63 mm Brun (100 pcs) 0728 3700421807284 30 900 0,55
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L
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Désignation Epaisseur lame 
(mm) Taille de la vis

0770 - 0771 20-22 M5 x 50

0728 - 0729 24 M5 x 63

Platelage
Bois 

exotiques*
Bois 

résineux Aluminium Acier

✔ ✔ - -

Structure

Désignation Taille A (mm) L (mm) D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Torx

0770 - 0771 M5 x 50
7,5 - 8

50
5.2-4.9 4.0-4.3 4,9-5.2 T20

0728 - 0729 M5 x 63 63

* Préperçage requis


