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RUBBERPAD
• Augmente la durée de vie de votre structure
• Permet la circulation des eaux de pluie sous la lambourde
• Protège la lambourde contre l’humidité du sol
• Imputrescible
• Dureté Shore : 55A
• Densité : 730 kg/m3

Désignation Code FR Code NL Code EAN Qté/colis Qté/palette Poids (kg)

RubberPad
8x90x90 mm 

(24 pcs)
0210 1058 3760178990936 10 200 1,20

RubberPad
8x60x90 mm 

(48 pcs)
0608 1777 3700421806089 12 384 1,45

RubberPad
3x60x90 mm 

(60 pcs)
0609 1776 3700421806096 24 768 0,60

WEDGEPAD
•   Mise à niveau rapide et précise
• Permet de corriger des épaisseurs de 10 à 30 mm
• Imputrescibles, solides et résistantes aux UV
• Peuvent être vissées, ou collées

10 mm

15 mm

15 mm

20 mm

20 mm

30 mm

Epaisseur 10-15 mm Epaisseur 5-20 mm

Epaisseur 20-30 mm

Code FR Code NL Code EAN Qté/colis Qté/palette Poids (kg)

0610 1780 3700421806102 6 144 1,00

CALES
Une cale adaptée pour chaque usage


