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Merkmale 
 
• Erhöht die Lebensdauer von Holzbalken 
• Entspricht den Anforderungen der Terrassennormen 
• Wasserdicht - Absorbiert Schallresonanz  
• Mattschwarze Farbe zur Vermeidung von Lichtreflexionen 
  zwischen den Platten  
• Beständig gegen Reißen, Verformung und Temperaturschwankungen  
• Einfach und bequem zu verarbeiten 
• 1 Rolle = 10 lfdm

BITUDECK® Abdeckband für Holzbalken FASTENER

DECKING &
STRUCTURE
SOLUTIONS

Wasserablauf

Abmessungen und techn. Eigenschaften

Eigenschaft Wert

Nenndicke 1.5 mm

Breite 75 mm

Länge 10 m

Oberseite Selbstklebendes 
Elastomer-Bitumen

Untere Seite HDPE Folie

Zugfestigkeit 150 N

Nagelreißfestigkeit 25 N

Betriebstemperatur -20°C to +70°C

Lagerungsbedingungen +15°C

Abdichtung 0.3 mpa, 120 min

Klebestärke 1.5

HDPE Folie

Art. FR Art. DE EAN Code Menge/ 
VPE

Menge/ 
Palette

Gewicht 
(kg/Stk)

Preis 
(€/Stk)

0145 2306/ 
2613 3760178990196 8 240/ 

648 1,55 18,43

TERRASSENBAU


